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Brauunion Schwechat - Neubau Distributionszentrum + Shop

MASS-STAB 1:200

BAUFÜHRER

PLANVERFASSER / GENERALPLANER

BEHÖRDE

BAUWERBER UND GRUNDEIGENTÜMER

Brau Union Österreich AG
Poschacher Straße 35
4020 Linz

Referenzhöhe = +165,80 ü.Adria = FBOK = ± 0,00

Wird noch bekannt gegeben.

B x H: 169,0 x 89,1 cm, A: 1,506 m2
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Bezugspunkt
Gesamtgebäudehöhe

best. Höhe Zufahrt -1.32
bzw. 164,38 ü.A.=

tiefster Geländepunkt
am GST.

Attika OK +12,30m = +178,10m Bezugspunkt für ± 0.00 =
best.Gehsteig-OK 165,80 ü.A.

Attika OK +12,30m = +178,10m
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Neubau Trafo

max. Höhendifferenz = 14,0m zwischen höchsten
Punkt Gebäude und tiefsten Punkt Gelände
tiefster Punkt Gelände (-1,42m = 164,38m ü.A.)
höchster Punkt Gebäude (+12,34m = 178,14m ü.A.)
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Entsorgung

Gewerbeabfall Container
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Mautner Markhof Strasse

Eckhut Fortluft Lüftung UG
Ø160mm
270m³/h I 3,7m/s
25db( A)  bei 1m Entfernung

Wetterschutzgitter Außenluft Lüftung UG
Ø200mm
270m³/h I 2,7m/s
20db( A)  bei 1m Entfernung

Kältemaschine luftgekühlt
Kühlleistung: 336kW
Maße: LxBxH [cm] = 443x226x248
Gewicht: 3.132kg
Kältemittel: R-290 ( Propan)
Füllmenge: 32kg
Schalldruckpegel: 79dB ( A)  bei 1m Entfernung

Wetterschutzgitter Außenluft Büros
1500x1000mm
9.645m³/h I 1,8m/s
47db( A)  bei 1m Entfernung

Deflektorhaube Fortluft Büros
1100x500mm
9.645m³/h I 4,9m/s
57db( A)  bei 1m Entfernung

Lüftungsanlage L01 Büros
Luftmenge: 9.645m³/h
Außenluft Temperatur:  -15°C
Abluft Temperatur: 22°C
Zuluft Temperatur: 14°C
Fortluft Temperatur: -1,9°C
Ventilator: VMF450-4,45/400EC-2480 Rückwärmezahl: 78%
Maße: LxBxH [cm]=508x163x229
Gewicht: 2.212kg
Schalldruckpegel: 59db( A)  bei 1m Entfernung

3 Stk. Luft-Wasser Wärmepumpe
Heizleistung: 58 kW
Kühlleistung: 50 kW
Maße: LxBxH [cm]=320x90x150
Gewicht: 880kg
Kältemittel: R-410a
Füllmenge: 2x17,8kg
Schalldruckpegel: 78db( A)  bei 1m Entfernung

Lüftungsgerät Wolf
Fabr. Wolf
Typ: KG Top 2515

Fabr. IDM
Typ: Terra AL 60 Max
HL: 58kW / KL: 50kW

Gaskühler Kühlraum Shop+Lager
Kühlleistung: 210 kW
Maße: LxBxH [cm]=444x164x182
Gewicht: 850kg
Luftdurchsatz: 35.309m³/h
Schalldruckpegel: 60db( A)  bei 1m Entfernung

CO2-Verbundanlage Kühlraum Shop+Lager
Kühlleistung: 120 kW
Maße: LxBxH [cm]=320x110x240
Gewicht: 2500kg
Kältemittel: R-744
Füllmenge: 180kg
Schalldruckpegel: 66db( A)  bei 1m Entfernung
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First OK +12,43m

Attika OK +6,30m = 171,80m ü.A.

Attika OK +11,50m = 171,80m ü.A.

First OK +12,43m

Ladehof -1,10m = 164,70m ü.A.

best. Höhe
+166,00m ü.A.

best. Höhe  Zufahrt
+166,02m ü.A.
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Mautner Markhof Strasse
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Oberfläche Rasen

Oberfläche Asphalt

Neubau

Bestandsbauten

Abbruch

Filtermulde
Details n. geotech. Projekt

Höheschichtlinie (DKM ISO)
Schmutzwasserkanal Neu
Regenwasserkanal Neu
Zuleitung Internet Neu
Schmutzwasserkanal Bestand
Regenwasserkanal Bestand

Schleppkurven Sattelzug
Umrandung Grundgrenze 264/8

EZ. 719
BA(BF1,SB5)
299m²

Grunstück
Grundstücksnummer
Einlagezahl
Bebauungsbestimmung
Fläche nach Grundbuch
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