


EINORDNUNG HWS     
Hochwasserschutz-

Einrichtungen

Technische
HWS-Systeme

HWS-
Wasserbauten

planmäßiger
HWS-

Katastrophen-
HWS

stationäre
HWS- Systeme

teilmobile
HWS- Systeme

vollmobile
HWS- Systeme

z.B.
Glaswände
aufklappbare Systeme
Schlauchwehrsysteme
Torsysteme

z.B.
Dammbalkensysteme
PREFA - HWS

z.B.
Sandsäcke
Betonelemente
Bocksysteme

z.B.
Deiche
Dämme
Schutzmauern



DAS SYSTEM

• Mobile 
Hochwasserschutzwand 
aus Aluminium

• Nut- und Federsystem

• Schutz bereits ab dem 
Einlegen der ersten 
Balken



DAS SYSTEM

Spezielle, austauschbare Moosgummidichtungen

Bodendichtung

Dichtung Grundprofil
Dichtung Dammbalken



DIE MÖGLICHKEITEN

• Beliebig erweiterbare 
Schutzwandlänge

• Erhöhung bereits 
vorhandener 
Schutzmauern

• Individuelle Anpassung 
der Dammbalkenlänge



DIE MÖGLICHKEITEN

• Sollte die Schutzwand eine Fläche von 2m x 2m 
überschreiten, ist der Einsatz einer zusätzlichen 
Abstützung abzuklären



DIE MÖGLICHKEITEN

• Objekt- und Landschaftsschutz

Objektschutz Landschaftsschutz



OBJEKTSCHUTZ

• Schutz für Fenster, Türen und Tore 



DIE BESTANDTEILE

Dammbalken

Befestigungsprofile Abdeckung

Spannstück



OBJEKTSCHUTZ

• Fixe Montage der Befestigungsprofile

mit Abdeckung ohne Abdeckung



OBJEKTSCHUTZ

• Anbringung der Befestigungsprofile in, hinter oder 
vor der Leibung

in der Leibung hinter der Leibung vor der Leibung



OBJEKTSCHUTZ

• Die Dammbalken beidseitig in Befestigungsprofile 
einschieben



OBJEKTSCHUTZ

• Fixierung der Dammbalken von oben mittels 
Spannstück



LANDSCHAFTSSCHUTZ

• Schutz vor überflutungsgefährdeten Objekten und 
Flächen



DIE BESTANDTEILE

Dammbalken
Bodenhülse

BefestigungssteherBefestigungsprofile

AbdeckungSpannstück



LANDSCHAFTSSCHUTZ

• Bodenhülsen als Vorbereitung zur Montage der 
Befestigungsprofile



LANDSCHAFTSSCHUTZ

• Verankerung der Befestigungssteher in Bodenhülse



LANDSCHAFTSSCHUTZ

• Die Dammbalken beidseitig in Befestigungsprofile –und 
Steher einschieben



LANDSCHAFTSSCHUTZ

• Fixierung der Dammbalken von oben mittels 
Spannstück



STAUHÖHEN



STAUHÖHEN



IM EINSATZ…



IM EINSATZ…



IM EINSATZ…



IM EINSATZ…



IM EINSATZ…



WORAUF ZU ACHTEN IST



DIE VORTEILE

• Geprüftes System
• Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
• 90% Bedarfsabdeckung mit Stauhöhen von 

60- 135 cm
• Besonders leicht und stabil
• Komplett aus Aluminium
• Begrenzte Anzahl von Standardkomponenten



DIE VORTEILE

• Keine verwechselbaren Komponenten
• Nach Einweisung auch von Laien schnell 

und einfach auf- und abbaubar
• Austauschbare Dichtungen
• Langlebig und wartungsfreundlich
• Verschmutzungs- und vandalismussichere 

Bodenhülsen



Chancen im Markt

• Systemüberlegenheit in Vielseitigkeit, Funktion, 
 Einfachheit und Wirtschaftlichkeit

• Einzige echte OEM Systemwand.

• Vermarktung durch Partner

•04.05.2010 •STB / Otto Schatko
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