


KKW Temelin / Melker Prozess

Quelle: Bohdan Zronek, CEZ



KKW Mochovce
Reaktor-Blöcke WWER 440-213



KKW Mochovce
4 Reaktor-Blöcke: 1&2 1998/99 Inbetriebnahme



Auslegungsdaten

 Typ: WWER 440-213 mit 470MW Leistung

 Technologie der 70er Jahre geht 2016/17 in Betrieb

 Druckwasserreaktoren vom sowjetischen Typ ohne 

Containment

 EMO 3&4 1985 Baubeginn, in den 90ern Baueinstellung

 Nach mehr als 10 Jahren Baustopp – Fortsetzung 

 Aus einem Oldtimer wird kein moderner Sportwagen! 



Fukushima Daiichi, 11. März 2011, INES 7



Strahlenbelastung im Vergleich 

 INES7 = Freisetzung von mehr als 1.250 Tera-

becquerel Cs-137 Äquivalent 

 Hiroshima: ca. 89 TeraBq Cäsium 137

 Fukushima: ca. 15.000 TeraBq Cs 137

 Tschernobyl: mehr als 80.000 TeraBq Cs 137

 Cäsium 137 Halbwertszeit 30Jahre    



Fukushima: globale Ausbreitung Xenon



Fukushima: Messwerte der Sammelstation Retz
Cäsium-137/134, Iod-131
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